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PD HAWK™ - INSPECTION EXTERIEURE 
 

Présentation du produit 
 

Le PD Hawk est un détecteur d’activité de Décharge Partielle 

Interne dédié aux Postes Haute Tension en extérieur.  Il propose 

une inspection en toute sécurité 

 

Les avantages du PD Hawk : 

- prévient les pannes couteuses 

- Rapide retour sur investissement 

- Rassemble de précieuses informations sur la condition de l’installation 

-Permet l’extension de la durée de vie de l’installation 

 

 

 

  
 

Caractéristiques générales 
 

Fonctionnalités 

 Exceptionnellement rapide et précis 
 Simple d’utilisation 
 Portable et robuste 
 Sure 

 

 

 

 

Fonctionnement 

Scannez une station complète en quelques minutes 

1. Allumez le PD Hawk, il est prêt instantanément à 

commencer la détection  

2. Balayez la station à la recherche d’émissions d’onde 

radios 

3. Filtrez les émissions non pertinentes (Télévision, 

téléphonie mobile, activité corona non-destructive) 

4. Observez et écoutez la lecture lors de « pics » pour 

vous focaliser sur la source des émissions 

5. Tournez l’appareil pour la polarisation et localiser le 

signal le plus fort 

6. Utilisez le mode « pulse » pour confirmer que ces 

émissions sont bien des DP 

7. Notez la force et la localisation de l’émission (DP) 

8. Evaluez l’état de votre installation et son risque de 

pannes 

9. Décidez : soit de continuer l’inspection, soit d’intervenir 
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 L’application Android PD Hawk 

Cette application unique conçue pour l’opérateur et ses besoins 

enregistre les données en deux modes : Le mode « Pulse » et le 

mode « Scanner de Fréquence ». 

Cette application classe les informations dans le but de fournir des 

données précises pour le rapport qu’effectuera l’opérateur. Les 

données peuvent également être envoyées par e-mail pour une 

analyse approfondie. 

L’application se trouve sur le « Google Play Store » 

 

 

 

 

 

 

Identification rapide de l’activité de Décharge partielle Interne 

Le PD Hawk mesure les émissions dans la gamme de fréquence  47-1000 MHz avec une fréquence de défaut de 800MHz qui 

est typique de l’activité de décharges partielles internes. Ceci permet à l’opérateur de trier les émissions qui ne sont pas des 

DP comme l’activité corona non destructive, ce qui permet d’éliminer les fausses lectures. 

L’opérateur peut écouter les émissions avec le haut-parleur intégré et/ou par un casque audio, ou les observer via un écran 

guidant l’opérateur à travers ses menus comme affiché ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités de DP peuvent se trouver dans:  

 -Isolateurs 

- Pièces de Transformateurs 

-Disjoncteurs 

-Sectionneurs 

-Parafoudre 

-Extrémité de câbles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREQUENCE 

Filtration interférence/corona 

MAGNITUDE 

Localisez les problèmes 

PULSE TIMING 

Identifie le type de signal 
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Prévention de pannes couteuses 

Le premier signe de défaillance dans les postes est souvent une panne soudaine, causant des dommages couteux et une 

coupure de l’électricité sur ce poste. 

Le PD Hawk identifie les problèmes dans vos installations AVANT que les pannes apparaissent, pour une fraction du prix de 

l’arrêt du fonctionnement. 

 

 

 

 

EXEMPLE : CASSE DUE A UNE DECHARGE PARTIELLE INTERNE 

 

1. La décharge partielle commence par éroder l’isolation 

2. L’activité de décharge partielle, les dommages et les émissions détectables augmentent 

3. Les décharges partielles non-détectées causent des arcs électriques et des casses soudaines  

4. Ces casses soudaines peuvent être explosives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scanner avec le PD Hawk 

permet d’identifier les 

problèmes AVANT qu’ils 

conduisent à une casse. 

Les DP non-détectées mènent très souvent à des casses 

soudaines et brutales. 
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Caractéristiques techniques  

 
 
 

Mesures 

 Capteur Antenne directionnelle UHF 

Gamme de mesure 47-1000 MHz 

Résolution 1dB 

Précision ±1dB 

Matériel 

Boitier Boitier de couleur unie en plastique 

Indicateurs Ecran couleur rétro-éclairé LCD 

Indicateur de batterie LED 

Interface 2 molettes boutons-poussoirs  

Connectiques Connectique de charge : 2,1mm LC DC 

Connectique audio : casque audio 

Casque Audio Min. 8 ohms 

Environnement  

Température de fonctionnement 0 – 55°c 

Humidité 0 - 90% (sans condensation) 

Indice de protection IP65 

Dimensions 

Taille 420mm x 420mm x 120mm 

Poids 2,4kg 

Alimentation  

Batterie interne 3,7V 6,8Ah Lithium-Ion 

Autonomie Environ 8 heures 

Economie d’énergie Extinction automatique lorsque la batterie est faible 

Batterie 

Tension d’alimentation 90 – 264V AC 

Frequence 47 – 63 Hz 

Tension de charge 18V DC 

Courant de sortie 0,7A 

Courant de charge de la batterie 2,6A à 4,2V 

Temps de charge complète 3 heures 

Taille 74mm x 44mm x 34mm 

Poids 0,12kg 

Température de fonctionnement 0 – 40°C 


