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Présentation du produit 
 

La camera DayCorR Swift est une caméra Bi-spectrale avec d'excellentes capacités d’inspection et de détection de corona; elle qui 

démontre ses performances dans la surveillance des installations électriques haute et moyenne tension. 

La caméra Swift peut être installée sur un plan fixe, sur un plan inclinable avec rotation de 360° ou sur un drone. 

Le jour, elle transmet des vidéos des scènes des occurrences d’effet corona. La détection et la transmission d’effets corona sont 

effectuées en temps réel. En même temps, elle transmet les images du spectre visible afin de vous aider à localiser l’endroit exact 

de la source de l’effet corona, et donc du défaut d’isolation. Le système peut être paramétré afin d’alerter en temps-réel de 

changement dans l’occurrence d’effet corona et notamment l’augmentation d’activité. La caméra Swift peut être contrôlée à 

distance avec ou sans-fil. 

 

Caractéristiques  



 Extrême sensibilité aux signaux  
 Boîtier rigide et durable  
 Prévue pour inspecter des zones de 1.5m à l'infini 
 Pare-soleil 
 Transmission vidéo 
 Comptage des évènements UV  
 Commande à distance filaire  
 Adaptation sur trépied standard 
 Fonctionnement en continu sans interruption 
 Alarme sonore visible indiquant le présence de corona  

 

 

  
Information en temps réel 
La haute sensibilité aux radiations UV permet la capture des effets 
corona depuis des distances de 1.5m et le transfert de l'information 
l’information sans délai en temps réel. Le fonctionnement est 
continu et sans interruption ou surchauffe. 
 
Contrôle à distance 
Le système est piloté à distance via un protocole de communication 
RS232. 
 
Facilité d’installation et poids léger 
La caméra Swift peut être montée et démontée très simplement. 
L’installation est simple et standard. 
 
Plaque stabilisée 
Une plaque rigide permet de stabiliser la caméra afin de la maintenir 
fermement sur son support. 

Images et Vidéos en Haute Qualité 
La caméra Daycor Swift fournit des images nettes et 
précises des emplacements des sources d’effets corona 
sans manquer quelconque évènement corona et sans 
fournir une image tâchée du fait du mouvement. 
 
Vidéo en streaming 
La diffusion en direct des constatations fournit 
l’avantage d’une vue immédiate sur le défaut et sa 
source. Le système peut être utilisé de manière 
indépendant ou en combinaison avec une caméra HD ou 
Infrarouge.  
 
Technologie « Daycor » intégrée 
L’intégration de la technologie DAYCOR permet à la 
caméra Swift de percevoir les signaux en plein jour tout 
en bloquant le « bruit » et les faux signaux [Brevet n° 
EP1112459B1]. L caméra Swift a été testé aux radiations 
UV au regard du standard industriel IEC6027:2000 et 
certifié pour ses performances actuelles. 
 
Performance conditions extrêmes 
Intégrée dans un boitier robuste et doté d’un détecteur 
haute précision, elle convient aux situations extrêmes. 

CAMERA Daycor® Swift 
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Caractéristiques techniques 

UV -caractéristiques optiques 

Tri des rayons du soleil  
Absolue : Dans toutes les conditions et toutes les expositions ; la cible peut 
être inspectée avec le soleil en arrière plan 

Sensibilité UV 2,6 x 10
-18

watt/cm²  

Détection de décharges 1 pC à 10m  (RWE tested & certified: DIN EN 60270 (VDE 0340):2001-08) 

Détection RIV minimale 3.6dBμV (RIV) @1MHz @10m (RWE tested & certified: NEMA107-1987) 

Angle de vision 6.4° x 4.8°  

Durée de vie du détecteur Pas de dégradation  

Mise au point  Mise au point manuelle et automatique 

Distance de focalisation 1.5m à l’infini   

Zoom numérique UV/Combiné X2 et X4 

Gain UV Variable 10 niveaux pour mettre en avant les défauts les plus minimes 

Visible -caractéristiques optiques 

UV/Visible précision – meilleure que 1 milliradian  

Sensibilité à la lumière visible 0.1 Lux 

Zoom Rapide  Oui 

Zoom rapide Optique: x10 Numérique: x12  

Contrôle et opération 

Sortie Vidéo  
NTSC Standard 

Durée de fonctionnement 
Illimité : Pas de surchauffe  

Caractéristiques physiques et Alimentation 

Température : de stockage / d’utilisation -20°C à +55°C 

Poids  1.4kg  

Dimension L x l x h L247 x l125 x h73 mm  

Consommation nominale 6.5÷10 VDC, 14 Watts 

Vibration et choc ETSI EN 300 019-2-5 V3.0.0 (2002-12), IEC 60068-2-64 

Interface 

Alimentation Entrée  

Vidéo Sortie 

Fonction contrôle Entrée / Sortie 

Communication RS-232 (baud rate: 9.6 Kb/s, 19.2 Kb/s, 38.4 Kb/s, Stop bit: 1/2 selectable) 

Accessoires optionnels 

Lentille FOV large, logiciel CoronaWise - Corona Management SW; Guide d’Inspection; Contrôle à distance avec et sans-fil 


