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COLLECTEUR ANALYSEUR DE VIBRATIONS  
SPIDER-81 

 

Présentation du produit 
 
Le spider-81 est le modèle phare des contrôleurs de vibration. Ce matériel de 4ème génération est modulaire 

et évolutif. Chaque spider-81 possède 8 entrées analogiques et 4 canaux de sortie analogiques. Huit paires 

d’entrées / sorties numériques sont fournies pour des applications personnalisées. Un écran LCD lumineux en 

façade permet de visualiser instantanément en temps réel les informations d'état telles que la valeur efficace 

de contrôle ou la fréquence de balayage. 

Le Spider-81 utilise non seulement l’Ethernet pour la communication de données et utilise également la 

synchronisation temporelle IEEE 1588v2. Cette technologie permet aux modules d’entrées de se connecter 

uniquement en Ethernet (jusqu’à 100 mètres en distance). Aucun câble sync n’est requis.  

Il offre un échantillonnage une synchronisation avec une précision de 50 ns.  

 

Le commutateur Ethernet industriel Spider-HUB peut étendre le nombre de voies jusqu'à 512 canaux. 

L’amplitude est ajustée sur 0,1 dB et la phase apparié en nanosecondes. 

Tous les châssis Spider contiennent une mémoire flash de 4 Go pour le stockage des données et des 

instructions de traitement de test. Si l'enregistrement est plus long requis, le Spider-NAS (Network Attached 

Storage) fournit au moins 250 Go de stockage sur disque SSD dans un SATA amovible 

cartouche. Un Spider-NAS enregistre des formes d'onde temporelles en streaming pour jusqu'à huit interfaces 

Spider à la même vitesse de 102,4 kHz par canal. 

 

 
 

Application métier 
 

 Contrôle de pots vibrants 
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Caractéristiques générales 
 

 

 
 

 
Architecture centralisée DSP 

Contrairement aux contrôleurs de test de vibrations traditionnels qui font largement appel à un ordinateur 

externe pour un fonctionnement en temps réel, le Spider-81 est le premier contrôleur de vibration à intégrer 

directement la connectivité Ethernet synchronisée avec la technologie DSP intégrée. Cette stratégie augmente 

considérablement les performances de contrôle, la fiabilité du système et la protection contre les défaillances 

du contrôleur de test de vibrations. Il permet également de configurer un grand nombre de canaux sans 

sacrifier les performances du système. 

 
Dernière conception de matériel  

Les contrôleurs d'essais de vibrations Spider-81 possèdent des entrées tension, charge, TEDS et IEPE idéales 

pour les mesures de chocs, de vibrations et acoustiques ou les mesures de tension d'usage général. La mémoire 

flash interne stocke des données de configuration de test pour contrôler jusqu'à 64 canaux simultanément, en 

plus de stocker des données d'analyse en temps réel. Plusieurs canaux de sortie fournissent différentes formes 

d'onde de sortie de signal synchronisées avec le taux d'échantillonnage d'entrée. Un écran LCD lumineux 

affiche des informations sur l'état des tests. Dix connexions de surveillance sur chaque unité sont utilisées pour 

lire les signaux des entrées et des sorties analogiques. Les ports série d'E / S numériques isolés et RS-485 

intégrés permettent une interface avec d'autres matériels. 

 
Connexion réseau simple 

La connectivité Ethernet permet au contrôleur de test de vibrations Spider-81 d'être physiquement situé loin 

de l'ordinateur hôte. Cette structure distribuée réduit considérablement le bruit et les interférences électriques 

dans le système. Un ordinateur surveille et contrôle plusieurs contrôleurs sur le réseau. Étant donné que tout le 

traitement de contrôle et l'enregistrement de données sont exécutés localement à l'intérieur du contrôleur, la 

connexion réseau n'affectera pas la fiabilité du contrôle. 

 
Synchronisation de l'heure entre plusieurs contrôleurs de test 

Le contrôleur de test de vibrations Spider-81 repose sur la technologie de synchronisation temporelle IEEE 

1588. Les contrôleurs de test de vibrations Spider-81 sur le même réseau sont synchronisés en quelques 

nanosecondes. Grâce à cette technologie unique et au transfert de données Ethernet à grande vitesse, les 

composants distribués sur le réseau agissent réellement comme un système intégré unique. 
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Spécifications du produit  

 Entrées analogiques : 8 connecteurs BNC par contrôleur de test de vibrations Spider-81. Les serveurs 

frontaux Spider-81 et Spider-80X peuvent être mis en réseau pour former un système comptant 512 

canaux. Charge, tension ou IEPE, monophasé ou différentiel, couplage CA ou CC, plage dynamique 160 

dBFS, convertisseurs A / N 24 bits, plage ± 20 volts, fréquence jusqu'à 102,4 kHz par canal, 8 

connecteurs BNC par Spider-81 l'extrémité avant. 

 Sorties analogiques: 2 connecteurs BNC par unité, plage dynamique 100 dB, convertisseurs N / A 24 

bits. ± 10 volts 

 

Caractéristiques du logiciel 

- Contrôle de vibration aléatoire 

- Sine-On-Random (SoR) 

- Aléatoire Sur Aléatoire (RoR) 

- Contrôle des vibrations sinusoïdales balayées 

- Resonance Search Track & Dwell (RSTD) 

- Multi-sinus 

- Oscillateur Sinus 

- Contrôle de choc classique 

- Historique temporel transitoire (TTH) 

- Synthèse du spectre de réponse au choc (SRS) 

- Contrôle aléatoire transitoire 

- Contrôle des séismes 

- Réplication de la forme d'onde temporelle 

- Plus d'options logicielles de contrôle des vibrations 

 

 
 

Caractéristiques techniques 
 

Voies d’entrée analogiques 

Voies d’entrée par Spider-81  4, 6, 8 

Connecteur type  BNC isolé 

TEDS  conforme à IEEE 1451.4 

Couplage AC/DC/Charge ou IEPE (ICP®) 

Tension de décalage (offset) 

IEPE DC  

21 V à 4.2mA 

 Entrée de charge 10,000 pC et 49,000 pC 

 Plage d’entrée  +/-20 Vpk 

Impédance d’entrée 

différentielle  

1 MΩ et 500 kΩ pour  

 Couplage AC  filtre passe-haut numérique, -3 dB à 0.3 Hz et -0.1 dB à 0.7 Hz 

Résolutions A/D  2 x 24-bit (par voie d’entrée) 

Filtre anti-repliement filtres passe bas analogique anti-repliement 

Filtre numérique  filtres passe haut et passe bas (programmable par l’utilisateur) 

Plage dynamique d’entrée  150 dBFS 

Taux d’échantillonnage  0.48 Hz à 102.4 kHz, avec 54 étapes 

 Largeur de bande utile max. 46.08 kHz 

THD -95 dBfs (DC à 1 kHz) 

 Amplitude de voie (1 kHz, 

entrée 1 V)  

0.02 dB 

Phase +/-1 °C jusqu’à 20 kHz 

 Interférence  <-100 dB 
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Précision de fréquence  : +/-250 ppm (typiquement marge +/- 0.25 Hz à 1 kHz 

 Plage de mode commun  +/-20 Vpk 

Précision d’amplitude (1 kHz, 

entrée 1 V)  
+/-0.1 %) 

Voies de sorties analogiques 

Voies de sortie pour Spider-81  2 (2 sorties supplémentaires réservées pour extension future 

 Connecteur type  BNC isolé 

Résolution D/A  24 bit 

Taux d’échantillonnage  jusqu’à 102.4 kHz par voie, synchronisé avec voies d’entrée 

Plage dynamique de sortie 100 dB 

Courant de sortie max 250 mA (HW 7.4 et limitation de courant 25 mA) 

Précision d’amplitude (1 kHz, 1 

Vrms)  

+/-0.2 % 

 Filtre anti repliement  160 dB/OCT Filtres numériques et analogiques 

Plage de sortie  +/- 10 Volts 

Précision de fréquence +/-250 ppm (typiquement marge +/-0.25 Hz à 1 kHz) 

Entrées et sorties numériques isolées 

Connecteur  25-pin femelle D-SUB 

Alimentation circuit externe  3.3 – 12 VDC (+/-10 %) 

Alimentation interne  12 VDC 400 mA (pour Spider-81B, seulement 7.5V) 

Distance acceptable max. 

d’extension du signal 
50 mètres 

Entrées : 

 Format entrée opto-isolée 

Nb de voies Spider-81  8 

Résistance d’entrée  6.1 kΩ 

Courant d’entrée état ON  2.0 mA ou plus 

Courant d’entrée état OFF  0.16 mA ou moins 

Interruption 

8 signaux d’entrée sont prévus en un seul signal d’interruption en sortie. 

Une interruption est générée soit en front montant (transition haut vers 

bas) ou en front descendant (transition bas vers haut). 

Sorties  

 Format  entrée opto-isolée 

Nb de voies Spider-81  8 

 


