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CAMERA Daycor® RANGER HD 

 
 

 
Inspection sûre à longue distance | Mutisensors  
 
DayCor® Ranger HD est une solution d'inspection haut de gamme pour les cabinets motorisés avec une sélection de capteurs optiques 
dans un support panoramique et inclinable stabilisé. Ranger offre une excellente solution d'inspection pour les longues lignes aériennes, 
avec une détection précise à longue distance, des angles d'inspection prédéfinis et des profils d'utilisateurs et l'enregistrement de 
séquences vidéo HD. DayCor® Ranger comprend un boîtier robuste sur un support stabilisateur, un noyau de caméra UV très sensible, 
une unité de panoramique et d'inclinaison à grande vitesse, un moniteur haute résolution, une télécommande ergonomique et un 
enregistreur interne. 
Le système s'adapte à des capteurs optiques supplémentaires et à un capteur de température et d'humidité. Le support stabilisateur 
garantit des clips vidéo enregistrés fluides et nets avec des indications de gravité corona. Ranger est un système de balayage fiable haut 
de gamme qui fournit un affichage précis de la couronne et de ses sources d'émission. 
APPLICATIONS : Lignes aériennes de transmission et de distribution 

 

 

 

  

Présentation du produit 

INSPECTION UV LONGUE DISTANCE 
La haute sensibilité aux UV permet la détection et la capture 
de la décharge corona distante pendant les déplacements 
sans salir les images de sortie et sans événements corona 
manquants. 
 
MONTAGE STABILISÉ 
Conçu pour les inspections pilotées, le système est 
encapsulé dans un boîtier robuste et durable et monté sur 
un panoramique et une inclinaison stabilisés système avec 
une réponse rapide aux commandes. Un soin particulier est 
apporté à assurer une diffusion d'image cristalline et sans 
bruit Convient à la plupart des supports de toit. 
 
TÉLÉCOMMANDE 
Conception ergonomique avec écran haute résolution (HR) 
intégré et un menu intuitif pour contrôler à la fois les 
capteurs et le panoramique et l'inclinaison. Les angles 
enregistrés prédéfinis automatisent le pivot du système. Un 
réglage très fin ajoute de la flexibilité et de l'agilité. 

 
UNE PERFORMANCE SUPÉRIEURE 
Avec une grande précision, une excellente qualité d'image et 
une énergie solaire à ondes longues immunité à la réflexion 
Ranger fournit une détection exceptionnelle résultats. Le 
système est personnalisé selon les besoins spécifiques des 
clients et peut inclure des combinaisons alternatives de 
technologies de détection optique. 

INSTALLATION FACILE ET POIDS FAIBLE 
Les supports sont constitués d'une structure légère et 
de capots composites. L'installation est simple et 
standard. 
ENREGISTREMENT ET STOCKAGE VIDÉO 
Tout au long du trajet, des vidéos des capteurs installés 
sont diffusé et affiché sur un moniteur haute résolution 
et peut être enregistré et stocké sur une mémoire 
portable. Les enregistrements peuvent inclure des 
lectures radiométriques, GPS, date et heure, 
manomètre et humidité. Une narration audio et des 
annotations peuvent également être ajoutées. 
 
SYSTÈME DE GESTION DES DONNÉES 
Le système de gestion des données en option fournit 
des informations sur la grille scannée, telles que 
l'identité de chaque installation, les performances 
passées, les événements enregistrés passés, les pannes, 
l'itinéraire, etc. Les données sont récupérées pendant le 
trajet et affichées synchronisées avec les cartes 
géographiques et/ou topographiques. 
 
TECHNOLOGIE DAYCOR® À L'INTÉRIEUR 
Avec DayCor® à l'intérieur, la caméra UV est 
entièrement protégée contre le soleil, ce qui permet un 
fonctionnement dans toutes les conditions de lumière 
du jour [brevet enregistré EP1112459B1]. 
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Caractéristiques techniques 

Système panoramique et d'inclinaison 

Stabilisation Amortisseurs de chocs 

Connecteur d'interface Selon la norme MIL-C-26482 

Consommation d'énergie 
 

<15 Watts (nominal) 

Alimentation électrique 9-14 V DC ou 110/220 V AC 

Position prédéfinie Position multiple programmable 

Angles de fonctionnement 
Panoramique : 360º en continu (avec l'option bague collectrice) | Inclinaison : -
90º à +90º 

Vitesse [o /Sec] Pan : 0.005° à 50°/sec @ 24VDC | Tilt : 0.005° 

Standard IP67 

Ports de communication vers la charge utile 4 ports série configurables, 2 TTL et 1 IP 

Unité de commande et d'affichage portable 

Affichage LCD couleur haute résolution de 8,4 pouces 

Résolution 800 x 600 SVGA 

Opération Joystick, clavier 

Unités contrôlées Caméra UV, Pan & Tilt, Enregistreur 

Interface audio Microphone et haut-parleur internes 

Dimensions L7.6 x W31.7 x H22.6 cm | L3" x W12.5" x H8.9" 

Ranger-eye hd uv - visible caméra bi-spectrale 

Détection de la décharge minimale 1pC @ 15 mètres 

Détection minimale du RIV 3,6dBμV (RIV) @1MHz @10m 

Sensibilité minimale aux UV 1,9x10-18 watt/cm2 

Champ de vision H x V 10o -1.6o | 5.6o - 0.9o 

Standard vidéo HD, 720p ,1280x720px 

Précision de la superposition UV/Visible Deviation < 1 miliradian 

Zoom visible 25x optique et numérique, continu 

Zoom UV 2x (Opt.), 6,25x (Dig.), asservi au canal visible, zoom continu 

Dimension L259 x W128 x H117 mm | L10.2” x W5.03” x H4.6” 
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Contrôle et fonctionnement 

Mode de fonctionnement  Temps réel/Veille/Arrêt  

Mode de saisie  Joystick, bouton, touches de raccourci 

Point de montage  Trépied filetage 1/4" 

Interface audio  Microphone externe  

Caméra IR (en option) 

FOV 16° x 12° 

Taille du réseau de détecteurs 1024x768 pixels 

Gamme spectrale 7.5-14μm 

Résolution de la température à 30°C < 0.02K ( *) 

Temp. Précision de la lecture +/-1˚C or +/- 1% ( *) 

Temp. Plage de mesure (-40 ... 2,000) °C ( *) 

Caméra vidéoֹ (facultatif) 

Capteur d'image   1/2.8 CMOS type 

Qualité de l'image 2.38 Megapixels 

Zoom optique 30x 

Zoom numérique 12x (360x avec le zoom optique) 

Angle de vue 63,7° (extrémité large) à 2,3° (extrémité télé) 

Accessoires 

CoronaWise - Logiciel de gestion Corona ; Objectifs à grand champ visuel ; Capteurs/caméras 
supplémentaires selon les préférences du client. 


